VALVULAS DE RETENCION EN PVC-U
PVC-U CHECK VALVES
CLAPETS A BATTANT EN PVC-U

VALVULAS DE RETENCION TIPO CLAPETA EN PVC-U

Cierre y junta en EPDM o FPM, con soporte metalico para facilitar su montaje entre bridas PN 10 bar

PVC-U WAFER CHECK VALVES

EPDM or FPM seat and joint, with steel support for an easy mounting of the valve between NP 10 bar flanges

CLAPET SIMPLE BATTANT WAFER EN PVC-U

Garniture et joint de EPDM ou FPM, avec support metalique pour faciliter le montage entre brides PN 10 bar
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2730040 1374 2736040

2730050 50 1,646 40 2736050 50
2730063 63 2021 50 2736063 63
30075 75 2471 65 2736075 75
2730090 90 3607 80 2736090 90
2730110 110 4391 100 2736110 110
2730125 125 5518 110 2736125 125
2730140 140 5728 125 2736140 140
2730160 160 8751 150 2736160 160
2730200 200 11,520 175 2736200 200
2730225 225 13110 200 2736225 225
2730250 250 20,500 225 2736250 250
2730280 280 20,616 250 2736280 280
2730315 315 25,134 300 2736315 315

FPM = Caucho fluorcarbonado

EPDM FPM

FPM = Caucho fluorcarbonado
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